CONDUCTEUR DE CHANTIER EFFICACITE
ENERGETIQUE : CALCUL DE DEPERDITION
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Durée
8 heures

Date début prochaine
session
sur inscription

Nb places dispo.
/

Langue
/

@ LIEU DE LA FORMATION

IFSB a Bettembourg

Référence : M4122

Formateurs : Formateurs de I'lIFSB
Professionnels du secteur de la
construction

Partenariat : ERI

Effectif max : 12 participants
Quand : Tous les jeudis apres-midi de
13h00 a 17h00

Rythme : Demi-journées

Langue : FR

Cible : Entreprise du secteur de la
construction, architecte, ingénieur,
commune et promoteur

Tarif : 500,00 € HTVA

<-I" ACCES AU LIEU DE FORMATION

INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL
DU BATIMENT SA.



PUBLIC CIBLE

Entreprise du secteur de la construction, architecte, ingénieur, commune et promoteur

OBJECTIF

Pouvoir étre a I'aise avec la lecture et la compréhension d'un certification de performance énergétique. Connaitre les aspects
réglementaires qui y sont liés ainsi que les primes disponibles, y compris la certification LENOZ.

CONTENU DE LA FORMATION

- Calcul de déperdition
- Aspects réglementaires
- Primes (LENOZ)

PRE-REQUIS DE RECEVABILITE DE L’'INSCRIPTION

La formation fait partie d'un cursus plus long : conducteur de travaux en efficacité énergétique.
En s'inscrivant a I'ensemble, une réduction importante du co(t est octroyée.

www.ifshb.u



